Накопитель на Li-Ion аккумуляторах "Вампирчик-Цифра" v.6 (вело).

Краткая инструкция.
Накопитель предназначен для питания портативной техники и зарядки внешних аккумуляторов.
Зарядка самого "Вампирчика" (далее ВЦ) может выполняться от источников постоянного или переменного напряжения 5…25В (солнечные батареи, сетевые адаптеры, динамовтулки и т.д.). 

Выходное напряжение регулируется от 3.5 до 15В, и ток от 0.07 до 2А.
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Рис.1. Блок-схема накопителя «Вампирчик-Цифра».
Входные разъёмы.

· Круглый 5.5х2.1 мм (плюс в центре если постоянный ток). Служит для зарядки внутренних акк. ВЦ. На него подаётся напряжение– 5...25В постоянного тока или 5...20 В переменного.
· Разъём микро USB. На него подается 5В (не выше 6В от маломощного источника). Может быть подключен одновременно с круглым.

· USB №2 может служить входным разъёмом, если замкнута левая, на Рис.1, пара контактов джампера установки режима USB №2. Подаваемое снаружи напряжение, как на микро-USB.
Выходные разъёмы.

· Выходной круглый разъём (5.5х2.1 мм (центр плюс)) и нажимная колодка. На этих разъёмах можно выставить напряжение от 3.5 В до 15 В.
· Выходной USB разъем №1. Напряжение на разъеме отключается при попытке выставить больше 6...6.3В. Присутствие напряжения показывает светодиод под USB разъемом. 
· USB №2 может быть выходным разъемом, который подключен либо к выходу понижающего стабилизатора, либо к выходу повышающего в зависимости от положения джампера режима USB2. (смотри Рис.1)

Индикаторы.

· Светодиод напряжения (зелёный или синий) – светит всегда, когда на выходе есть напряжение на выходе.
· Светодиод тока (желтый или красный) – светит, если есть выходной ток. Яркость пропорциональна току.

· Светодиод зарядки (над микро-USB) светит красным, когда идёт зарядка внутренних аккумуляторов, зеленым – при окончании зарядки.

· Светодиоды под USB разъемами горят при наличии на их контактах напряжения. 

· Индикатор автоотключения – горит когда схема автоотключения работает.

· Индикатор «5В/Рег» - горит, когда можно регулировать выходное напряжение. При погашенном индикаторе на выходе устанавливается напряжение 5.1В.
     Выход – нажимная колодка




Выход – разъем 5.5х2.1мм
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Рис.2. Расположение основных элементов.

· "Кнопка вкл. МК" – включает микроконтроллер (МК) и индикатор. МК нужен для индикации и зарядки внешних аккумуляторов. 
· Главный выключатель – 2 кнопки ВКЛ и ОТКЛ. Нажатие на кнопки включает или отключает выходной повышающий преобразователь. Нижняя включает, верхняя отключает. Для отключния надо нажимать на кнопку больше 1сек.
· Выключатель автоотключения – в позиции «вверх» (на Рис.2) разрешает автоотключение схемы если выходной ток снижается до уровня 100мА или меньше. Отключение примерно через 30 сек. Светодиод дублирует положение переключателя, если горит – автоотключение есть.
· Резистор регулировки выходного тока – задаёт максимальный выходной ток. Примерно от 0.07А до 2А. Увеличение тока – по часовой стрелке. В большинстве случаев для гаджетов можно ставить максимальный ток. При режиме зарядки внешних акк. рекомендованный ток около 1А.
· Кнопка переключения режима фиксированного и регулируемого выхода «5В/Рег»  - в отпущенном состоянии выходное напряжение ВЦ6 фиксированное – 5.1В, в нажатом – задается переменным резистором установки напряжения на выходе. По часовой стрелке – увеличение напряжения.
· 2 кнопки "выбора режима" при включенном МК задают канал измерения и режим работы МК.

· "Джампер настройки USB порта №1 – позволяет задать на ножках данных USB разъема различные комбинации напряжений для настройки совместимости с разными гаджетами.
· Разъем внешнего аккумулятора – для подключения внешних литиевых акк. 3.6... 3.7В параллельно внутренним. Разъем круглый 5.5х2.1мм, плюс в центре.
· Джампер отключения разъема аккумулятора – (расположен около разъема внешних акк.) позволяет отключить плюс разъема от плюса внутренних акк. для предотвращения случайных замыканий в разъеме при отсутствии внешнего акк. Продольное положение джамперов – плюс акк. соединен с плюсом разъема, поперечное – разъединен. По умолчанию – разъединен.
· Фонарь и кнопка его включения – однократное нажатие на кнопку включает/выключает фонарь.
· Разъём программатора – в левом верхнем углу платы служит для подключения внутрисхемного программатора для смены "прошивки" МК.

· Разъём USB №2 – может служить как выходом: либо понижающего стабилизатора зарядки ВЦ, либо повышающего преобразователя из внутренних аккумуляторов ВЦ, в зависимости от положения джампера настройки USB№2. При подключении к выходу понижающей схемы USB№2 может быть входом на который можно подать 5В для зарядки внутренних акк. ВЦ.
· Джампер настройки USB №2 – в верхнем положении джампера настройки порта USB№2 плюсовой контакт этого разъема соединен с плюсом разъема USB№1. Т.е. мы просто имеем два параллельных разъема на выходе повышающей схемы. При нижнем положении джампера настройки – плюс подключен к выходу понижающего преобразователя.

· Перемычка между ножками данных USB выхода №2 – её можно замкнуть при необходимости, для совместимости с некоторыми гаджетами.
· Аккумуляторы размера 18650 – без защиты. При установке соблюдайте полярность, иначе схема сгорит в течение нескольких секунд.
· ДИП переключатель включения режима стабилизатора и МРРТ – левый движок переключателя в положении ON включает режим стабилизатора и 5В на USB №2, в положении OFF – будет режим максимального КПД зарядника. Всегда, если не нужен выход 5В на USB №2, оставляйте этот переключатель в позиции OFF, это позволит ВЦ6 заметно меньше греться при зарядке.
Правый движок переключатель в положении ON разрешает работу схемы MPPT (настройки на рабочую точку солнечной батареи). Настройка напряжения рабочей точки (напряжения, ниже которого зарядка вампирчика приостанавливается) выполняется подстроечным резистором  справа от данного выключателя. В позиции OFF зарядка будет идти всегда от источников напряжением от 5В и выше. Установка по умолчанию – OFF.
В "Вампирчике" используется микроконтроллер (МК) для измерения напряжений и токов в схеме, и управления зарядкой внешних аккумуляторов. 
Однако, для обычной зарядки гаджетов включать МК не обязательно и входить в режим зарядки аккумуляторов не нужно.
Включение МК в работу выполняется "Кнопкой вкл. МК" (см.Рис.2).

При включении МК, в течение 1 сек. на индикаторе высвечивается уровень зарядки встроенных аккумуляторов в процентах с шагом в 10%. После этого (по умолчанию) происходит индикация выходного напряжения ВЦ.

Перед индикацией цифрового значения, на дисплее примерно на 1 сек. высвечивается название того, что будет выводится. Пройдём по пунктам меню, нажимая, например, кнопку "Вниз".
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индикация выходного напряжения "Вампирчика" (исходная позиция по умолчанию).
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индикация выходного тока повышающего преобразователя.
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вход в режим зарядки отдельных внешних аккумуляторов или их сборок (НЕ для зарядки гаджетов).
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 зарядка свинцового (Pl) акк. 12 и 6В, соответственно.
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 зарядка Li-Ion акк. 3.7, 7.4 и 11.1В, соответственно.

3.3 [image: image10.png]
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 зарядка 3, 4, 6, 8 и 10 шт Ni-Cd/Ni-Mh акк., соответственно.
4.
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измерение суммарного ТОКА зарядки внутренних аккумуляторов и идущего во внешнюю нагрузку, покдюченную к USB №2, если она есть. 
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измерение напряжения на входе зарядки ВЦ после входного выпрямителя (например, от солнечной батареи или динамовтулки)
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индикация уровня заряда внутренних аккумуляторов в процентах.

7.
[image: image15.png]



индикация напряжения на внутренних аккумуляторах в Вольтах.

Настройка выходного USB разъёма.

Настройка USB разъема под различных потребителей заключается в установке на его ножках данных напряжений 2.2 или 2.9В, либо их закорачивание между собой с или без подачи указанных напряжений, либо оставление ножек не подключенными.

Электрическая схема узла настройки следующая.
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 Рис.3. 
Резистивные делители задают напряжения около 2.2В и 2.9В, которые поданы на крайние пары контактов линейки джамперов. Эти крайние контакты можно соединить с помощью джамперов с ножками данных «D+» и «D-» USB разъёма. Например:

1. Для продуктов Apple обычно используют два варианта для разных максимальных выходных токов – слева для максимального тока 2.1А, справа – для 1А. Прямоугольником показаны джамперы-перемычки.
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Рис.4.
2. Для продуктов HTC, Samsung, Nokia, LG и т.д. часто используют закоротку ножек данных между собой, как показано на рисунке ниже. (Все варианты равноценны.)
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Рис.5.
3. Также возможно одновременно с закороткой соединить ножки данных с каким-нибудь из напряжений 2.2 или 2.9В. На примере ниже показаны разные варианты соединения замкнутых ножек с 2.2В.
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Рис.6.
Аналогично для соединения с 2.9В.
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Рис.7.
Запоминать все эти комбинации не нужно, важнее понять принцип, что на краях джамперной колодки находятся постоянные напряжения, а на центральные – выведены ножки данных USB разъема. В любом случае, любые комбинации положений этих джамперов не повредят ни ВЦ, ни заряжаемый гаджет, они могут влиять только на максимальный ток зарядки гаджета.

В большинстве случаев, достаточно выставить варианты 1 или 2, которые подходят для большинства гаджетов. 

USB разъём №2 внизу корпуса по умолчанию распаян по схеме Рис.4.б, т.е. с разрешением максимального тока до 2.1А для устройств Аpple, однако, одиночный джампер около разъема позволяет закоротить ножки данных между собой для совместимости с гаджетами других типов.
Питание вампирчика и его работа как понижающего стабилизатора
Напряжение питания ВЦ6 может быть как переменным, так и постоянным. В обоих случаях используется один и тот же круглый разъём 5.5х2.1мм внизу корпуса.

Источником переменного тока может быть динамовтулка, либо другой маломощный (до 5Вт) источник напряжением до 25В (действующего). К мощным источникам типа сетевых трансформаторов ВЦ не подклчать. 
Источник постоянного тока может быть напряжением от 5 до 25В, любой мощности.
При питании постоянным током предпочтительнее иметь плюс в центре разъема, т.к. при этом практически не будет потерь в выпрямителе, т.к. в работу буду включены полевые транзисторы активного выпрямителя. При минусе в центре разъема будем иметь потери на 2-х последовательных диодах, т.к. при такой полярности активный выпрямитель отключен. 
При зарядке переменным током он всегда идет только через мост, полевые транзисторы закрыты.
Понижающий импульсный стабилизатор на входе ВЦ6 может питать не только схему зарядки внутренних аккумуляторов, но и внешнюю нагрузку через разъём USB №2 напрямую, без использования внутренних аккумуляторов ВЦ6.
Максимальный ток стабилизатора ограничен защитой от короткого замыкания на уровне около 8А, но это кратковременно. Реально долговременно стабилизатор может отдавать около 3А. Из них 1.8А уходят на зарядку внутренних акк. ВЦ, а оставшиеся 1.2А могут отдаваться наружу. Если ВЦ заряжен, то во внешнюю нагрузку может отдаваться долговременно весь ток, до 3А.

Защиты от превышения максимального тока в 3А нет. Защита от КЗ сработает только при 8А, либо при перегреве будет срабатывать термозащита микросхемы стабилизатора. При этом остальные элементы могут нагреться выше допустимого.

Поэтому, пользователь сам должен следить, чтобы не перегружать стабилизатор внешней нагрузкой!!! Благо, индикатор в режиме «Uin» показывает выходной ток стабилизатора.
Зарядка внешних аккумуляторов.

(Режим «ЗАР» спользуется только для зарядки «голых» аккумуляторов, т.е. вне гаджетов. Для зарядки гаджетов просто подайте на них правильное напряжение питания и всё, ни в какие режимы в "В-Ц" дополнительно входить при этом не нужно.)

Для зарядки внешних аккумуляторов нужно выполнить следующие действия.

1. Включить "В-Ц" и выставить напряжение на его выходе на несколько вольт больше, чем требуется для полной зарядки этих аккумуляторов.

2. Ограничить выходной ток ВЦ резистором тока.
3. Подключить заряжаемый аккумулятор к ВЦ.

4. Войти в режим зарядки «ЗАР», выбрать тип и количество банок заряжаемого аккумулятора.
5. Через 3 сек. на дисплее будет показано напряжение, по достижению которого зарядка остановится. Если нужно, то это напряжение можно скорректировать кнопками вверх/вниз до желаемого значения с шагом 0.1В.

6. Если не выполнять никаких действий, то ещё через 3 секунды включится режим зарядки этого аккумулятора, что будет отражено миганием всех точек индикатора.
7. После окончания зарядки, МК отключит ВЦ6 на дисплее будет показана надпись [image: image21.png]


.

8. Отсоединить аккумулятор и выключить ВЦ.
! Важно ! Не отключайте питание МК пока идёт зарядка внешнего аккумулятора, 

! Важно ! При подключении аккумулятора соблюдайте полярность, плюс к плюсу "В-Ц", минус к минусу, иначе аккумулятор может выйти из строя.
Условия эксплуатации. Рабочая температура от -5 до +50оС
Несмотря на то, что платы покрыты лаком, нужно защищать накопитель от дождя, брызг или росы, а если он всё же намок – тщательно просушить, вынув при этом аккумуляторы из гнёзд.
Ни в коем случае, не промывайте платы спиртом, ацетоном или другими подобными жидкостями, т.к. это приводит к разъеданию пластика кнопок и переключателей и порче "Вампирчика". Используйте только чистую воду.

Гарантии и контакты. На накопитель даётся гарантия сроком 6 месяцев со дня продажи. Гарантия на аккумуляторы 1 месяц. За возможные повреждения оборудования при пользовании «Вампирчиком» ответственность целиком лежит на пользователе.
В случае возникновения каких-либо сложностей (гарантийных или нет) постарайтесь связаться с нами, всегда можно найти какой-нибудь разумный способ решения любого вопроса.

Контакты:
· по телефону: 8.916.328-92-71 Николай.

· по электронной почте: vampirchik-sun@mail.ru
· Через форум на сайте www.mobipower.ru
Последние новости, описания или иную информацию можно найти на сайте:
www.mobi-power.ru
(Интернет-магазин www.mobilpower.ru)

(Форум и новости www.mobipower.ru)
Дата продажи _________________________________
Последнее редактирование 16.05.16.

Полную версию можно найти на сайте www.mobi-power.ru, (пока не выложена).
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